El generador eléctrico es un dispositivo
destinado a transformar la energia
mecanica en eléctrica. También puede

llamarse alternador.

El generador esta formado por dos

partes: el rotor y el estator.

El rotor, pieza anexada a un
eje, es la parte movil del alternador y

se encuentra rodeada de

electroimanes. También se llama
inductor. El nudcleo del rotor esta
construido con lamina troquelada de
acero al silicio, material de excelentes
caracteristicas magnéticas, con la
finalidad de evitar pérdidas por
histéresis y corrientes pardsitas. Este
rotor tiene acoplada una fuente de
"corriente continua" de excitacion
independiente variable que genera un
flujo constante, es la llamada excitatriz.
Debido a los distintos tipos de

excitatriz podemos hablar de distintos

generadores sincronos.




un es una parte fija
de wuna maquina rotativa. En los
motores eléctricos el estator esta
compuesto por un iman natural (en
pequenos motores de corriente
continua) o por una o varias bobinas
montadas sobre un ndcleo metdlico

que generan un campo magnético en

motores mas potentes y de corriente

alterna; también se les Illama

inductoras.

En el caso que nos ocupa estd formado
por bobinas de material conductor
(cobre). Las bobinas se encuentran
separadas 120° entre ellas, para
conseguir corriente trifasica. También

se llama inducido.

Se requiere de energia mecanica para
provocar el movimiento del rotor, el

cual estad unido a un eje que se debe

hacer girar a velocidad constante. Esta
energia mecanica puede provenir de
diferentes fuentes: la rotacion de una

manivela, la fuerza del viento
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que mueve las aspas de un molino
(centrales edlicas), el movimiento de
una turbina propulsada por la caida de
agua (en centrales hidroeléctricas) o
propulsada por el vapor de agua

(centrales térmicas y nucleares).

El movimiento de los electroimanes
ubicados en el rotor produce un

campo magnético' a su alrededor. Este

campo induce un flujo

electromagnético en las bobinas
situadas en el estator, y si éstas estan
conectadas a una carga, se produce el
movimiento de electrones, que es la
electricidad. La tension (fuerza de la
electricidad) inducida en las bobinas
del estator depende de la velocidad de
giro del rotor y del namero de espiras’
que tengan las bobinas del estator.




